
ADDER 2.0
UPGRADE KIT

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshandbuch

Lesen und befolgen Sie unbedingt alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem
Handbuch.

Bewahren Sie die Anweisungen und das
Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.



BEDIENUNGSANLEITUNG ADDER 2.0 UPGRADE KIT

               Wichtige Hinweise für Benutzer des Armbrust-Upgrade-Kits

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Adder 2.0 Upgrade-Kits! Dieses absolut innovative 
Kit wurde entwickelt, um die Leistung und Funktionalität Ihrer Adder zu verbessern und Ihnen 
ein außergewöhnliches Schießerlebnis zu bieten. Bevor Sie sich auf diese Upgrade-Reise 
begeben, empfehlen wir Ihnen sehr, dieses Vorwort sorgfältig zu lesen, da es wesentliche 
Informationen enthält, die die ordnungsgemäße Verwendung des Kits und die damit verbundene 
Garantieabdeckung regeln.

● Garantieabdeckung :
Durch die Einhaltung der in dieser Anleitung beschriebenen Upgrade-Anweisungen haben Sie 
Anspruch auf die in der Produktgarantie festgelegte Garantieabdeckung. Diese Garantie ist ein 
Zeugnis für die Qualität und Langlebigkeit unseres Upgrade-Kits, und wir stehen fest hinter 
seiner Leistung, wenn es korrekt installiert und auch zweckgemäß verwendet wird.

● Die Bedeutung der Befolgung von Anweisungen :
Wir können die Bedeutung betonen, jedem Schritt, Richtlinie und jeder Vorsichtsmaßnahme in 
dieser Anleitung zu folgen. Abweichungen von den vorgeschriebenen Verfahren können zu 
unsachgemäßer Montage, eingeschränkter Funktionalität oder potenziellen Gefahren führen. 
Daher empfehlen wir dringend, sich voll und ganz dem Verständnis und der Umsetzung der 
Anweisungen entsprechend zu widmen.

● Verantwortung und Sicherheit :
Durch die Entscheidung, Ihre Armbrust mit unserem Kit aufzurüsten, übernehmen Sie die volle 
Verantwortung für die Installation und alle daraus resultierenden Konsequenzen. Jeglicher 
Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Nichteinhaltung der hier bereitgestellten Anweisungen kann 
Ihre Garantie ungültig machen und Sie für entstandene Schäden oder Verletzungen persönlich 
haftbar machen.

● Holen Sie sich professionelle Unterstützung :
Wenn Sie während der Durchführung des Upgrades Zweifel oder Unsicherheiten haben, 
empfehlen wir dringend, Hilfe von Ihrem örtlichen Armbrust-Techniker in Anspruch zu nehmen 
oder sich an uns bei Ek Archery Research zu wenden. Unsere Expertise gewährleistet ein 
erfolgreiches Upgrade und hilft, die Integrität des Produkts zu erhalten. Sie können uns 
entweder unter sales@ek-archery.com oder sales@thefastnacht.com erreichen.

● Einhaltung der rechtlichen Vorschriften :
Dieses Upgrade-Kit entspricht den aktuell geltenden Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf 
Armbrustmodifikationen. Jeder Benutzer ist dafür verantwortlich, lokale Vorschriften zu 
überprüfen und die Einhaltung vor dem Upgrade sicherzustellen. Durch die Fortsetzung des 
Upgrade-Prozesses erkennen Sie an, dass Sie dieses Vorwort, die Bedienungsanleitung und 
alle begleitenden Hinweise gründlich gelesen und verstanden haben und stimmen diesen bei 
der Nutzung ausdrücklich zu!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Upgrade Ihrer Ek-Archery Armbrust!



Übersicht der im ADDER 2.0 Upgrade Kit
enthaltenen Komponenten :

Vorbespannter Wurfarmsatz

Spannhebel- und Auslösemechanismus-Set

Das ADDER 2.0 Upgrade Kit beinhaltet :

● 1 x 180 lbs Wurfarm-Set
● 1 x Upgrade Spannhebel
● 1 x Upgrade Auslösemechanismus-Set
● 14 x 7.5” ADDER Carbonpfeile 



A Entfernen Sie bitte das Wurfarm-Set, das Magazin und den Schaft 

Ihrer RX / ADDER Armbrust, um sie in ihren ursprünglichen Zustand 

zurückzuversetzen. (Wie auf dem unteren Bild dargestellt)

HINWEIS : Um zu erfahren, wie man die R-Serie Armbrust korrekt und 
auch sicher demontiert, konsultieren Sie bitte Ihre ADDER 
Bedienungsanleitung auf den Seiten 15 und 16.

Demontageanleitung

ACHTUNG!
VERWENDEN SIE KEINE MOTORWERKZEUGE ZUR MONTAGE DER
SCHRAUBEN IN DIESEM UPGRADE-KIT. WIR EMPFEHLEN IHNEN DIE
VERWENDUNG VON HANDWERKZEUGEN, UM BESCHÄDIGUNGEN AN
IHRER ARMBRUST UND AM KIT ZU VERMEIDEN!

Natürlich wissen Sie, wie man eine Schraube festzieht oder löst,
dennoch beachten Sie bitte folgende Hinweise :

1. Verwenden Sie immer passendes Werkzeug :
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über einen Inbusschlüssel in 
der richtigen Größe verfügen, der zum Schraubenkopf passt. Im Lieferumfang 
Ihres vorliegenden Kits sind 5/32-Zoll- und 1/8 -Zoll- Inbusschlüssel enthalten. 
Die Verwendung einer falschen Größe kann zu Schäden führen. (Wir nutzen in 
der Produktion den Inbusschlüssel mit T-Griff, aber die im Kit enthaltenen 
Exemplare funktionieren auch einwandfrei für die Endmontage.)



2. Handhabung des Inbusschlüssels :
Stecken Sie den Inbusschlüssel vollständig in den Innensechskant der Schraube. 
Sorgen Sie für eine gute Position, um die Drehmomentübertragung zu maximieren. 
Fixieren Sie das Werkzeug und üben Sie Druck beim drehen auf die Schraube aus.

3. Rechts fest, links lösen :
Drehen Sie den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn, um dann die Schraube 
festzuziehen. Üben Sie immer gleichmäßigen Druck aus.

4. Abgerundete Schraubenköpfe verhindern :
Achten Sie bei der Verwendung des Inbusschlüssels darauf, dass dieser vollständig 
im Schraubenkopf einrastet. Halten Sie den Schraubenschlüssel immer gerade und 
an der Schraube ausgerichtet, um ein Verrutschen und ein Abrunden des Kopfes bei 
der Montage zu vermeiden.

5. Umgang mit festsitzenden Schrauben :
Wenn sich die Schraube nur schwer drehen lässt, üben Sie nicht gleich zu viel Kraft 
aus. Plötzlich übermäßige Krafteinwirkung kann dazu führen, dass sich die Schraube 
löst oder das umgebende Material beschädigt wird. Manchmal ist es notwendig, mit 
einem kleinen Hammer leicht auf den hartnäckigen Schraubenkopf zu klopfen oder 
alternativ etwas Kriechöl einzubringen. Achten Sie darauf, dass der Innensechskant 
der Schraube nicht herausragt. 

6. Drehen Sie Schrauben von Hand an, um ein Verkanten zu vermeiden :
Stellen Sie vor dem Drehen sicher, dass die Schraubengewinde richtig ausgerichtet 
sind. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn (nach links), um den 
anfänglichen Eingriff des Gewindes zu spüren. Sobald Sie ein Klicken oder einen 
leichten Widerstand spüren, beginnen Sie vorsichtig mit dem Festziehen im 
Uhrzeigersinn (rechts). Prüfen Sie final den festen Sitz.

7. Gehen Sie langsam und gleichmäßig vor :
Lassen Sie sich beim Anziehen der Schraube Zeit. Erhöhen Sie bitte das Drehmoment 
nur schrittweise, bis es sich angenehm anfühlt. Unruhiges oder hecktisches Arbeiten 
kann zu Fehlern und Schäden führen.

8. Nach fest, kommt ab ! :
Arbeiten Sie stets genau. Hören Sie auf zu drehen, wenn Sie einen Widerstand spüren 
und die Schraube handfest sitzt. Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen, da dies die 
Schraube oder das Gewindeloch beschädigen kann. Diese Beschädigungen werden 
nicht von der Garantie gedeckt!



Schritt B-2

Bevor Sie den Originalhebel zerlegen, nehmen Sie den Hebelverschluss 

mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie den Verschluss nach hinten, 

um ihn aus seiner Halterung an der Basis des Griffs zu lösen.

B

Schritt B-1

Hebelverriegelung



C Mithilfe der beiden Sechskantschlüssel, die im Zubehörkit enthalten sind, 

führen Sie die Demontage aus. Schritt C-1: Identifizieren Sie die sechs 

Schrauben, die aus den dafür vorgesehenen Bereichen entfernt werden 

müssen. Wählen Sie den passenden Sechskantschlüssel für die erste 

Schraube. Führen Sie den Sechskantschlüssel in den Schraubenkopf ein 

und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt. Schritt C-2: Drehen Sie den 

Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn (nach links), um nun die 

Schraube zu lösen. Setzen Sie die Drehung fort, bis diese Schraube 

vollständig gelöst ist und sicher mit der Hand entfernt werden kann. 

Wiederholen Sie Schritt C-2 für die verbleibenden fünf Schrauben und 

verwenden Sie jeweils weiterhin den passenden Sechskantschlüssel.

Schritt C-1

Schritt C-2

Sicherungsschrauben mit 
blauer Schraubensicherung

Sicherungsschrauben mit 
blauer Schraubensicherung



D Sobald Sie die sechs Schrauben erfolgreich entfernt haben, ziehen Sie

bitte den Griff nach hinten, um ihn zu trennen.

Demontageschritt erfolgreich durchgeführt !



Um den Abzugmechanismus zu demontieren, befolgen Sie bitte diese 

Schritte sorgfältig: Schritt E-1: Halten Sie den Armbrustkörper und den 

Abzugmechanismus wie gezeigt. Schritt E-2: Ziehen Sie das Ende des 

Armbrustkörpers weg, indem Sie beide Zeigefinger verwenden, um von 

unten Druck auf den Abzugmechanismus auszuüben und nach oben zu 

drücken. Während Sie nach oben drücken, wird sich der Abzugmechanis-

mus aus der Gleitrille lösen. Sobald der Abzugmechanismus frei ist, 

heben Sie ihn vorsichtig aus der Gleitrille heraus.

E

WARNUNG! 
Achten Sie darauf, mögliche Handverletzungen durch ggf. 
scharfe Kanten der Gleitnut zu vermeiden.

Schritt E-1

Schritt E-2

Rückansicht

GLEITRILLE

Seitenansicht



Um den serienmäßigen Spannhebel zu entfernen, legen Sie die Teile auf 

eine ebene Fläche und befolgen Sie folgende Schritte: Verwenden Sie die 

im Zubehörkit enthaltenen M5-Sechskantschlüssel, um die Schraube zu 

lösen. Schritt F-1: Üben Sie Kraft aus, um die Schraube zu lösen, indem Sie 

sie gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen. Während Sie die 

Schraube lösen, stellen Sie sicher, dass die Mutter nicht herausfällt oder 

frei dreht. Schritt F-2: Sobald die Schraube ausreichend gelöst ist, ziehen 

Sie den Armbrustkörper vorsichtig nach vorne, um den Hebel zu trennen.

F

Schritt F-1

Schritt F-2

Demontageschritt erfolgreich durchgeführt !



1 Das vormontierte ADDER 2.0 Upgrade-Kit, einschließlich 

Abzugmechanismus und Spannhebel. Legen Sie bitte den 

Armbrustkörper und das Upgrade-Kit auf eine ebene Fläche. 

Halten Sie nun den Armbrustkörper fest und setzen Sie diesen in 

die Gleitrille ein.

Montageanleitung



2 Um den Abzugmechanismus in die Gleitrille des Armbrustkörpers 

einzubauen, folgen Sie nun bitte diesen Schritten : 

Schritt 2-1: Weiten Sie die Gleitrille am Ende des Armbrustkörpers, 

indem Sie sie leicht auseinanderziehen. Positionieren Sie den  

Abzugmechanismus von oben und richten Sie ihn mit der Gleitrille aus. 

Schritt 2-2: Führen Sie den Abzugmechanismus vorsichtig in die 

Gleitrille ein und stellen Sie sicher, dass er gut passt. (Beachten Sie

die Ausrichtung der Flugbahn und richten Sie ihre Vorderseite mit der 

entsprechenden Vertiefung am Armbrustkörper aus. Beim Einsetzen 

des Abzugmechanismus vermeiden Sie es bitte, das Bauteil in einem zu 

steilen Winkel zu neigen.)

Schritt 2-1

Draufsicht

Seitenansicht



ACHTUNG! 
● Bei der Installation der Flugbahn wird empfohlen, die Vorderseite der 

Sitzfläche innerhalb der Vertiefung auszurichten.

● Vermeiden Sie es, die Einheit übermäßig zu neigen, und achten Sie 

auf die ggf. scharfen Kanten der Gleitrille.

Schritt 2-2

Rückansicht



3

Montageschritt erfolgreich durchgeführt !

Richten Sie nun das vordere 
Montageloch des Spannhebels bitte 
mit der vorderen Position des 
Armbrustkörpers aus (wie auf dem 
Bild gezeigt), und ziehen Sie die 
Schraube danach handfest an.

Um nun den neuen Spannhebel zu installieren, legen Sie die Teile auf 

eine ebene Fläche und befolgen Sie diese Schritte : Verwenden Sie die 

im Zubehörkit enthaltenen M5-Sechskantschlüssel, um die Schraube 

anzuziehen. Wenden Sie vorsichtig Kraft an, um die Schraube im 

Uhrzeigersinn anzuziehen. Während Sie die Schraube anziehen, stellen 

Sie sicher, dass die Mutter nicht herausfällt oder frei dreht.



4 Um den Griff zu montieren, befolgen Sie diese Schritte: Verwenden Sie 
die neuen Schrauben aus der Zubehörtasche. Schritt 4-1: Führen Sie den 
Griff in das hintere Ende des Armbrustkörpers ein und richten Sie ihn an 
den entsprechenden Löchern aus. Schritt 4-2: Nehmen Sie die beiden 
Sechskantschrauben ohne Gewindesicherung und ziehen Sie sie fest am 
hinteren Ende des Körpers und auf beiden Seiten des Abzugschutzes an. 
Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen. Nehmen Sie die vier Schrauben mit 
blauer Gewindesicherung und verwenden Sie diese, um nun den Griff zu 
befestigen. Achten Sie darauf, die richtigen Schrauben an den 
vorgesehenen Löchern zu verwen den, um hier Montagefehler zu 
vermeiden. Schritt 4-3: Drehen Sie nun den Sechskantschlüssel im 
Uhrzeigersinn (nach rechts), um die Schrauben handfest zu fixieren.

Schritt 4-1

Schritt 4-2
Sicherungsschrauben mit 

blauer Schraubensicherung
Sicherungsschrauben mit 

blauer Schraubensicherung
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Das ADDER 2.0 Upgrade Kit ist nun erfolgreich montiert !5

Schritt 4-3

ACHTUNG!
Achten Sie unbedingt genau auf die Positionierung der Schrauben, um 

eine falsche Montage auszuschließen.
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Wir empfehlen dringend, dass hier nachfolgende Testverfahren zu 
befolgen, um sicherzustellen, dass der Adder-Mechanismus auch 
ordnungsgemäß funktioniert. Dieser Schritt ist sowohl für Ihre 
Sicherheit als auch für die optimale Leistung Ihrer Armbrust unerlässlich!

1. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation :
   Vergewissern Sie sich doppelt, dass Sie alle Komponenten des Upgrade-Kits 
   gemäß der bereitgestellten Anleitung korrekt installiert haben. Bestätigen Sie, 
   dass jedes Teil sicher befestigt ist und sich mit Ihrer Armbrust ausrichtet. Sie 
   sollten keine übrig gebliebenen Teile haben!

2. Überprüfen Sie den Spannhebelmechanismus und die Verriegelung :
         Ohne ein Wurfarm-Set oder ein Magazin einzusetzen, betätigen Sie nun den 
    Spannhebel mehrmals. Der Spannhebel sollte sich reibungslos und 
    gleichmäßig bewegen, ohne zu haken oder zu stoppen. Stellen Sie sicher, 
    dass der Hebel die vollständig gespannte Position erreicht und mühelos in 
    seine Ausgangsposition zurückkehrt. Der Spannhebel sollte problemlos in 
    das Pistolengriffgehäuse einrasten.

3. Vorbereiten für den Testschuss :

    Wir empfehlen Ihnen, für den Testschuss ein Wurfarm-Set mit niedrigerem 
    Pfundgewicht zu verwenden. Ein 90-lbs-Wurfarm-Set oder das  
    Original-130-lbs-Wurfarm-Set der Adder funktionieren gut. Installieren Sie 
    das Wurfarm-Set mit niedrigerem Pfundgewicht und das Magazin. Suchen 
    Sie einen offenen und sicheren Bereich frei von Hindernissen, Personen 
    oder Tieren. Wir empfehlen, für den Testprozess unbdingt einen Schießstand 
    oder einen geschützten Armbrust-Schießbereich zu nutzen.

4. Überprüfen des Spannmechanismus während der Testschüsse :

    Beim Betätigen des aufgerüsteten Adder sollten Sie nun besonders auf 
    ungewöhnlichen Widerstand und / oder Schwierigkeiten während des 
    Spannvorgangs achten. Der Spannhebel sollte sich reibungslos und auch 
    gleichmäßig bewegen, ohne zu haken oder zu stoppen. Nach Betätigen des 
    Spannhebels überprüfen Sie, ob er die Sehne sicher fixiert und eine stabile 
    gespannte Position beibehält. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsmerk-
    male der Armbrust ordnungsgemäß funktionieren.
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● Für den Testschuss empfehlen wir, die Bolzen zunächst einzeln für die 
   ersten drei Schüsse zu laden. Nach den ersten drei Schüssen laden Sie 
   das Magazin vollständig mit neuen Bolzen und schießen es bis zur Leerung.

● Der Abzugsmechanismus der Adder 2.0 kann sich von Ihrem ursprünglichen 
   Adder Modell unterscheiden. Er könnte härter sein und der Abzugswieder-
   stand könnte somit ungewohnt sein. Gewöhnen Sie sich an das Spiel, die 
   Kraft und den Nachlauf Ihrer neuen Abzugsbox. 

5. Überprüfen Sie die neuen Schrauben und Teile Ihres Upgrade-Kits :

    Nach einer Reihe von Testschüssen ist es eine gute Gelegenheit, die neuen 
    Schrauben zu überprüfen, die Sie am Spannhebel und am Armbrustkörper 
    installiert haben (Schritte 3 und 4). Wenn alles gut aussieht, ist es an der 
    Zeit, das 180-lbs-Wurfarm-Set zu installieren.

6. Wiederholen Sie den Vor-Test mit dem 180-lbs-Wurfarm-Set :
    Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 mit dem 180-lbs-Wurfarm-Set, um 
    eine zuverlässige Hebelaktion, eine Abzugsbox und eine sichere Leistung 
    zu gewährleisten.

Falls Sie während des Testprozesses auf Probleme stoßen, HALTEN Sie 
sofort die Verwendung der Armbrust an. Kontaktieren Sie unser Kundensup-
port-Team für Unterstützung und verzichten Sie auf das Schießen, bis das 
Problem behoben ist.

Die Durchführung dieses Testverfahrens wird Ihnen helfen, zu überprüfen, ob 
das Adder 2.0 Upgrade-Kit ordnungsgemäß installiert wurde. Ihre Sicherheit 
hat für uns höchste Priorität, und wir möchten, dass Sie die bestmöglichen 
Ergebnisse mit Ihrer aufgerüsteten Armbrust erreichen.
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Kontaktdaten Händler :

Modell / Seriennummer :

Kaufdatum :

Name des Käufers :

Anschrift des Käufers

Postleitzahl / Ort :

Weitere Hinweise(optional) :

E-Mail :

Telefonnummer :

Wir verwenden / speichern Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der Garantieabwicklung!

Im Fall von technischen Problemen ist Ihr Händler für die Abwicklung der Garantie zuständig. 
Senden Sie nach Rücksprache mit dem Händler Retouren nur an Ihn zurück!

Bitte verpacken Sie Ihre Rücksendung an den Händler immer sorgfältig und Senden Sie diese 
nur nach vorheriger Ankündigung durch Sie als Paket frankiert an Ihn zurück.

Alle Zubehörteile müssen vor dem Versand von der Armbrust entfernt werden! Wenn Ihr 
Händler nach Prüfung eines zurückgegebenen Produkts feststellt, dass das Produkt nicht 
dieser eingeschränkten Garantie unterliegt, können Produktreparaturen zu den jeweils 
aktuellen Reparaturpreisen, die vom Händler auf Anfrage mitgeteilt werden, durchgeführt 
werden.

Die zur Erlangung der o.g. Garantie erforderliche Registrierung muss innerhalb von 
10 Tagen nach dem Kauf an Ihren Händler verschickt werden, um die Garantie zu 
aktivieren. Wir benötigen hierzu die folgende Daten von Ihnen :



Weitere aktuelle Informationen zur Handhabung unserer Produkte und dem 
umfangreichen Ek Archery Lieferprogramm finden Sie unter :

www.ek-archery.com
Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel 

vertreiben und auch der technische Kundendienst nur über Ihren Händler direkt erfolgt !
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