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Componenti dell’arco

Ritegno per la freccia

Caricatore

Braccio di montaggio



Importante: assicurarsi che non vi siano anelli a D o Nok set sulla corda 

prima di installare il caricatore, perché in tal caso si può verificare uno 

scatto a vuoto e l’arco può danneggiarsi. L’allungo deve essere 

regolato a 28” e la corda deve essere incerata. Il braccio di montaggio 

deve essere installato sul lato esterno dell’arco. Accertatevi che la 

posizione di installazione sia corretta, e serrate le due viti correttamente 

sul supporto.

A

Posizione di corretta 
installazione del braccio.

Guida di montaggio



B

STEP B-1

STEP B-2



STEP B-4

STEP B-3

STEP B-5





1 Inserite sei frecce nel caricatore. Verificate che le cocche siano 

correttamente orientate, perpendicolari alla corda.

Caricamento delle frecce
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Guida sul funzionamento

A
Tiro con l ’arco carrucolato con il caricatore Whipshot :

Impugnate la maniglia e tirate il caricatore al estremità posteriore, fino 

a poter udire un “clunk”.

IMPORTANTE: Prima di utilizzare il vostro arco Whipshot, 

applicate un velo di cera alle corde.

CORRETTO



Risoluzione degli inceppamenti
Inceppamento per freccia incastrata: 

Quando tendete larco senza arretrare il caricatore completamente a fondo corsa,

la corda spingerà una freccia in avanti. Quando ciò accade, riportate lentamente e 

costantemente la corda in posizione di riposo, quindi tirate la freccia fuori dalla 

parte frontale del caricatore. NON cercate di tirare con larco finché la freccia

inceppata non sia stata estratta, altrimenti il caricatore si incepperà o si potranno 

causare lesioni al tiratore o danneggiare l‘arco.

SBAGLIATO









1 2 3 4 5 6 7

28 52 49 44 40 36 32 27 23
27 50 47 43 38 34 30 26 22
26 49 46 42 37 33 29 25 21
25 46 43 39 35 31 27 23 19
24 44 41 37 33 28 25 21 17
23 41 38 34 30 26 23 19 15
22 38 36 32 29 25 22 18 14
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